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C0= Important 

• Check all connections and systems before 
final installation. 

• Do not use unauthorized parts as this may 
cause malfunctions. 

• Consult your dealer if installation requires 
drilling of holes or other modifications to the 
vehicle. 

• Do not install this unit where: 

— it may interfere with operation of the vehicle. 

— it may cause injury to a passenger as a result 
of a sudden stop. 

• The semiconductor laser will be damaged if 
it overheats. Install this unit away from hot 
places such as near the heater outlet. 

• Optimum performance is obtained when the 
unit is installed at an angle of less than 60°. 



When installing, to ensure proper heat dis¬ 
persal when using this unit, make sure you 
leave ample space behind the rear panel and 
wrap any loose cables so they are not block¬ 
ing the vents. 



DIN front/rear mount 

This unit can be properly installed using either 
front-mount or rear-mount installation. 


Use commercially available parts when instal¬ 
ling. 

DIN Front-mount 

1 Insert the mounting sleeve into the dash¬ 
board. 

For installation in shallow spaces, use the sup¬ 
plied mounting sleeve. If there is enough space, 
use the mounting sleeve that came with the ve¬ 
hicle. 

2 Secure the mounting sleeve by using a 
screwdriver to bend the metal tabs (90°) into 
place. 



© Dashboard 
© Mounting sleeve 

■ Make sure that the unit is installed securely in 
place. An unstable installation may cause skipping 
or other malfunctions. 

DIN Rear-mount 

1 Determine the appropriate position 
where the holes on the bracket and the side 
of the unit match. 



CD En 


( Installation 




2 Tighten two screws on each side. 



© Tapping screw (5 mm x 8 mm) 
© Mounting bracket 
© Dashboard or console 

Removing the unit 

1 Remove the trim ring. 



@ Notched tab 

• Releasing the front panel allows easier ac¬ 
cess to the trim ring. 

• When reattaching the trim ring, point the 
side with the notched tab down. 

2 Insert the supplied extraction keys into 
both sides of the unit until they click into 
place. 

3 Pull the unit out of the dashboard. 


Removing and re-attaching the 
front panel 

You can remove the front panel to protect your 
unit from theft. 

For details, refer to operation manual. 

Installing the microphone 

A CAUTION 

It is extremely dangerous to allow the micro¬ 
phone lead to become wound around the steer¬ 
ing column or shift lever. Be sure to install the 
unit in such a way that it will not obstruct driv¬ 
ing. 

Notes 

• Install the microphone in a position and ori¬ 
entation that will enable it to pick up the 
voice of the person operating the system. 

• Use separately sold clamps to secure the 
lead where necessary inside the vehicle. 

When installing the microphone 
on the sun visor 

1 Fit the microphone lead into the groove. 



© Microphone lead 
© Groove 
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2 Install the microphone clip on the sun 
visor. 

With the sun visor up, install the microphone 
clip. (Lowering the sun visor reduces the voice 
recognition rate.) 





2 Install the microphone on the steering 
column. 



(T) Double-sided tape 

(|) Install the microphone on the rear side of the 
steering column. 

Adjusting the microphone angle 


When installing the microphone 
on the steering column 

1 Detach the microphone base from the mi¬ 
crophone clip. 

To detach the microphone base from the micro¬ 
phone clip, slide the microphone base. 




(D Microphone 
® Microphone clip 
(D Microphone base 
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£)- Important 

• When installing this unit in a vehicle without 
an ACC (accessory) position on the ignition 
switch, failure to connect the red cable to the 
terminal that detects operation of the ignition 
key may result in battery drain. 


ACC position No ACC position 

Use of this unit in conditions other than the 

following could result in fire or malfunction. 

— Vehicles with a 12-volt battery and negative 
grounding. 

— Speakers with 50 W (output value) and 4Q to 
8Q (impedance value). 

To prevent a short-circuit, overheating or mal¬ 
function, be sure to follow the directions 

below. 

— Disconnect the negative terminal of the bat¬ 
tery before installation. 

— Secure the wiring with cable clamps or adhe¬ 
sive tape. Wrap adhesive tape around wiring 
that comes into contact with metal parts to 
protect the wiring. 

— Place all cables away from moving parts, 
such as the shift lever and seat rails. 

— Place all cables away from hot places, such 
as near the heater outlet. 

— Do not connect the yellow cable to the battery 
by passing it through the hole to the engine 
compartment. 

— Cover any disconnected cable connectors 
with insulating tape. 

— Do not shorten any cables. 

— Never cut the insulation of the power cable of 
this unit in order to share the power with 
other devices. The current capacity of the 
cable is limited. 

— Use a fuse of the rating prescribed. 




— Never wire the negative speaker cable directly 
to ground. 

— Never band together negative cables of multi¬ 
ple speakers. 

When this unit is on, control signals are sent 
through the blue/white cable. Connect this 
cable to the system remote control of an ex¬ 
ternal power amp or the vehicle’s auto-anten¬ 
na relay control terminal (max. 300 mA 
12 V DC). If the vehicle is equipped with a 
glass antenna, connect it to the antenna 
booster power supply terminal. 

Never connect the blue/white cable to the 
power terminal of an external power amp. 
Also, never connect it to the power terminal 
of the auto antenna. Doing so may result in 
battery drain ora malfunction. 

The black cable is ground. Ground cables for 
this unit and other equipment (especially, 
high-current products such as power amps) 
must be wired separately. If they are not, an 
accidental detachment may result in a fire or 
malfunction. 


This unit 



© (Z) © 


© Power cord input 
© Microphone input 
© Microphone (4 m) 

(4) Rear output or subwoofer output 
© Front output (DEH-X5600BTonly) 
© Antenna input 
© Fuse (10 A) 

® Wired remote input 


© 
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Hard-wired remote control adapter can be 
connected (sold separately). 

Power cord 



© To power cord input 

© Depending on the kind of vehicle, the func¬ 
tion of © and © may be different. In this 
case, be sure to connect ® to © and © to 

<D. 

© Yellow 

Back-up (or accessory) 

(D Yellow 

Connect to the constant 12 V supply termi¬ 
nal. 

© Red 

Accessory (or back-up) 

© Red 

Connect to terminal controlled by ignition 
switch (12 V DC). 

© Connect leads of the same color to each 
other. 

® Black (chassis ground) 


© Blue/white 

The pin position of the ISO connector will dif¬ 
fer depending on the type of vehicle. Connect 
® and © when Pin 5 is an antenna control 
type. In another type of vehicle, never con¬ 
nect ® and ©. 

© Blue/white 

Connect to system control terminal of the 
power amp (max. 300 mA 12 V DC). 

© Blue/white 

Connect to auto-antenna relay control termi¬ 
nal (max. 300 mA12VDC). 

© Speaker leads 
White: Front left © 

White/black: Front left © 

Gray: Front right © 

Gray/black: Front right © 

Green: Rear left © or subwoofer © 
Green/black: Rear left © or subwoofer © 
Violet: Rear right © or subwoofer © 
Violet/black: Rear right © or subwoofer © 

© ISO connector 

In some vehicles, the ISO connector may be 
divided into two. In this case, be sure to con¬ 
nect to both connectors. 

Notes 

• Change the initial setting of this unit (refer to 
the operation manual). The subwoofer output 
of this unit is monaural. 

• When using a subwoofer of 70 W (2Q), be 
sure to connect the subwoofer to the violet 
and violet/black leads of this unit. Do not 
connect anything to the green and green/ 
black leads. 

Power amp (sold separately) 

Perform these connections when using the op¬ 
tional amplifier. 


En 
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© System remote control 
Connect to Blue/white cable. 

© Power amp (sold separately) 

® Connect with RCA cables (sold separately) 
© To Front output 
© Front speaker 

© To Rear output or subwoofer output 
© Rear speaker or subwoofer 
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C0= Important 

• Verifiez toutes les connexions et tous les sys- 
t6mes avant I'installation finale. 

• N’utilisez pas de pieces non autorisees car il 
peut en resulter des dysfonctionnements. 

• Consultez votre revendeur si I'installation ne- 
cessite le pergage de trous ou d'autres modi¬ 
fications du vehicule. 

• N'installez pas cet appareil la ou: 

— il peut interferer avec ('utilisation du vehicule. 

— il peut blesser un passager en cas d'arret 
soudain du vehicule. 

• Le laser a semi-conducteur sera endommage 
s’il devient trap chaud. Installez cet appareil 
a I'ecart de tous les endroits chauds, par 
exemple les sorties de chauffage. 

• Des performances optimales sont obtenues 
quand I'appareil est installe a un angle infe- 
rieura 60°. 



Lors de I'installation, pour assurer une dis¬ 
persion correcte de la chaleur quand cet ap¬ 
pareil est utilise, assurez-vous de laisser un 
espace important derriere la face arriere et 
enroulez les cables volants de fagon qu’ils ne 
bloquent pas les orifices d'aeration. 



Montage avant/arriere DIN 

Cet appareil peut etre installe correctement soit 
en montage frontal ou en montage arriere. 
Utilisez des pieces disponibles dans le 
commerce lors de I'installation. 

Montage frontal DIN 

1 Inserez le manchon de montage dans le 
tableau de bord. 

Lors de I'installation de cet appareil dans un es¬ 
pace peu profond, utilisez le manchon de mon¬ 
tage fourni. Si I'espace est suffisant, utilisez le 
manchon de montage fourni avec le vehicule. 

2 Fixez le manchon de montage en utilisant 
un tournevis pour courber les pattes metalli- 
ques (90°) en place. 



© Tableau de bord 
© Manchon de montage 

■ Assurez-vous que I’appareil est correctement mis 
en place. Toute installation instable peut entraTner 
des sauts ou autres dysfonctionnements. 

Montage arriere DIN 

1 Determinez la position appropriee ou les 
trous sur le support et sur le cote de I'appa¬ 
reil se correspondent. 
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2 Serrez deux vis de chaque cote. 



© Vis taraudeuse (5 mm x 8 mm) 
© Support de montage 
© Tableau de bord ou console 

Retrait de I'appareil 

1 Retirez I'anneau de garniture. 



© Anneau de garniture 
@ Encoche 

• Retirer la face avant permet d'acceder plus 
facilement a I’anneau de garniture. 

• Quand vous remontez I'anneau de garniture, 
pointez le cote avec I'encoche vers le bas. 

2 Inserez les cles d'extraction fournies dans 
les deux cotes de I'appareil jusqu'a ce qu'el- 
les s'enclenchent en place. 

3 Tirez I'appareil hors du tableau de bord. 



Retrait et remontage de la face 
avant 

Vous pouvez retirer la face avant pour proteger 
I'appareil contre le vol. 

Pour plus de details, reportez-vous au mode 
d’emploi. 

Installation du microphone 

A PRECAUTION 

II est extremement dangereux de laisser le fil du 
microphone s'enrouler autour de la colonne de 
direction ou du levier de vitesse. Assurez-vous 
d'installer cet appareil de telle maniere qu’il ne 
gene pas laconduite. 

Remarques 

• Installez le microphone dans une position et 
une orientation qui lui permette de capter la 
voix de la personne qui utilise le systeme. 

• Utilisez des serre-fils vendus separement 
pour fixer le fil la ou c’est necessaire dans le 
vehicule. 

Si vous installez le microphone 
sur le pare-soleil 

1 Inserez le fil du microphone dans la 
fente. 



© Fil du microphone 
© Rainure 
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2 Installez le clip microphone sur le pare- 
soleil. 

Avec le pare-soleil releve, installez le clip micro¬ 
phone. (Abaisser le pare-soleil reduit le taux de 
reconnaissance vocale.) 





2 Installez le microphone sur la colonne de 
direction. 



© Bande double face 

(D Installez le microphone sur la face arriere de 
la colonne de direction. 


Reglage de I'angle du microphone 


Si vous installez le microphone 
sur la colonne de direction 

1 Detachez la base pour microphone du 
clip microphone. 

Pour detacher la base pour microphone du clip 
microphone, faites-la glisser. 




© Microphone 
© Clip microphone 
© Base pour microphone 


r Connexions 


3 


C0= Important 

• Lors de Installation de cet appareil dans un 
vehicule sans position ACC (accessoire) sur 
le contact d’allumage, ne pas connecter le 
cable rouge a la borne qui detecte I’utilisa- 
tion de la cle de contact peut entramer le de- 
chargement de la batterie. 


Avec position ACC Sans position ACC 

• L’utilisation de cet appareil dans des condi¬ 
tions autres que les conditions suivantes 
pourrait provoquer un incendie ou un mau- 
vais fonctionnement. 

— Vehicules avec une batterie 12 volts et mise a 
la masse du negatif. 

— Haut-parleurs avec une puissance de sortie 
de 50 W et une impedance de 40 a 80 

• Pour eviter un court-circuit, une surchauffe 
ou un dysfonctionnement, assurez-vous de 
respecter les instructions suivantes. 

— Deconnectez la borne negative de la batterie 
avant I'installation. 

— Fixez le cablage avec des serre-fils ou de la 
bande adhesive. Pour proteger le cablage, en- 
roulez dans du ruban adhesif les parties du 
cablage en contact avec des pieces en metal. 
— Placez les cables a I’ecart de toutes les par¬ 
ties mobiles, telles que le levier de vitesse et 
les rails des sieges. 

— Placez les cables a I'ecart de tous les endroits 
chauds, par exemple les sorties de chauf- 
fage. 

— Ne reliez pas le cable jaune a la batterie a tra- 
vers le trou dans le compartiment moteur. 

— Recouvrez tous les connecteurs de cables qui 
ne sont pas connectes avec du ruban adhesif 
isolant. 

— Ne raccourcissez pas les cables. 


— Ne coupez jamais I’isolation du cable d’ali- 
mentation de cet appareil pour partager I'ali- 
mentation avec d’autres appareils. La 
capacite en courant du cable est limitee. 

— Utilisez un fusible correspondant aux caracte- 
ristiques specifies. 

— Ne cablez jamais le cable negatif du haut-par- 
leur directement a la masse. 

— Ne reunissez jamais ensemble les cables ne- 
gatifs de plusieurs haut-parleurs. 

Lorsque cet appareil est sous tension, les si- 
gnaux de commande sont transmis via le 
cable bleu/blanc. Connectez ce cable a la te- 
lecommande du systeme d'un amplificateur 
de puissance externe ou a la borne de 
commande du relais de I’antenne motorisee 
du vehicule (max. 300 mA 12 V CC). Si le vehi¬ 
cule est equipe d'une antenne integree a la 
lunette arriere, connectez-le a la borne d'ali- 
mentation de I’amplificateurd'antenne. 

Ne reliez jamais le cable bleu/blanc a la 
borne d'alimentation d’un amplificateur de 
puissance externe. De meme, ne le reliez pas 
a la borne d'alimentation de I'antenne moto¬ 
risee. Dans le cas contraire, il peut en resul- 
ter un dechargement de la batterie ou un 
dysfonctionnement. 

Le cable noir est la masse. Les cables de 
terre de cet appareil et d'autres produits (par- 
ticulierement les produits avec des courants 
eleves tels que I'amplificateur de puissance) 
doivent etre cables separement. Dans le cas 
contraire, ils peuvent se detacher accidentel- 
lement et provoquer un incendie ou un dys¬ 
fonctionnement. 
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Cet appareil 



© (7) © 


© Entree cordon d'alimentation 
( 2 ) Entree microphone 
® Microphone (4m) 

(4) Sortie arriere ou haut-parleur d'extremes gra¬ 
ves 

© Sortie avant (DEH-X5600BTuniquement) 

© Entree antenne 
© Fusible (10 A) 

® Entree telecommande cablee 

Un adaptateur de telecommande cablee 
(vendu separement) peut etre connecte. 

Cordon d'alimentation 



© Vers I'entree cordon d’alimentation 
@ Selon le type de vehicule, ® et © peuvent 
avoir une fonction differente. Dans ce cas, 
assurez-vous de connecter © h © et © a ®. 
© Jaune 

Alimentation de secours (ou accessoire) 

© Jaune 

Connectez a la borne d'alimentation 12 V per- 
manente. 

© Rouge 

Accessoire (ou alimentation de secours) 

© Rouge 

Connectez a la borne controlee par le 
contact d'allumage (12 V CC). 

© Connectez les fils de meme couleur en¬ 
semble. 

® Noir (masse du chassis) 

® Bleu/blanc 

La position des broches du connecteur ISO 
est differente selon le type de vehicule. 
Connectez ® et © lorsque la broche 5 est de 
type commande de I’antenne. Dans un type 
different de vehicule, ne connectez jamais © 
et© 

® Bleu/blanc 

Connectez a la borne de commande du sys- 
teme de I’amplificateur de puissance (max. 
300 mA 12 V CC). 

© Bleu/blanc 

Connectez a la borne de commande du relais 
de I’antenne motorisee (max. 300 mA 12V 
CC). 

© Fils des haut-parleurs 
Blanc: Avant gauche © 

Blanc/noir: Avant gauche © 

Gris: Avant droite © 

Gris/noir: Avant droite © 

Vert: Arriere gauche © ou haut-parleur d’ex- 
tremes graves © 
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Vert/noir: Arriere gauche © ou haut-parleur 
d'extremes graves © 

Violet: Arriere droite © ou haut-parleur d’ex- 
tremes graves © 

Violet/noir: Arriere droite © ou haut-parleur 
d'extremes graves © 

© Connecteur ISO 

Dans certains vehicules, il est possible que 
le connecteur ISO soit divise en deux. Dans 
ce cas, assurez-vous de connecter les deux 
connecteurs. 

Remarques 

• Changez les reglages initiaux de cet appareil 
(reportez-vous au mode d’emploi). La sortie 
haut-parleur d'extremes graves de cet appa¬ 
reil est monaurale. 

• Lors de I'utilisation d’un haut-parleur d’extre- 
mes graves de 70 W (2Q), assurez-vous de 
connecter le haut-parleur d'extremes graves 
aux fils violet et violet/noir de cet appareil. Ne 
connectez aucun peripherique aux fils vert et 
vert/noir. 


DEH-4600BT 




© Telecommande du systeme 
Connectez au cable bleu/blanc. 

© Amplificateurde puissance (vendu separe¬ 
ment) 

© Connectez avec des cables RCA (vendus se¬ 
parement) 

© Vers la sortie avant 

© Haut-parleur avant 

© Vers la sortie arriere ou la sortie du haut-par¬ 
leur d'extremes graves 

© Haut-parleur arriere ou haut-parleur d'extre¬ 
mes graves 


Amplificateur de puissance 
(vendu separement) 

Realisez ces connexions lors de I’utilisation d’un 
amplificateur optionnel. 

DEH-X5600BT 
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C0= Importante 

• Controllare tutti i collegamenti e i sistemi 
prima dell’installazione finale. 

• Non utilizzare componenti non approvati, 
poiche potrebbero provocare malfunziona- 
menti. 

• Consultare il rivenditore se I’installazione ri- 
chiede la trapanatura di fori o altre modifiche 
del veicolo. 

• Non installare questa unita se: 

— potrebbe interferire con il funzionamento del 
veicolo. 

— potrebbe procurare lesioni al passeggero in 
caso di arresto improwiso del veicolo. 

• Se si surriscalda il laser a semiconduttore 
potrebbe subire danni. Non installare questa 
unita in luoghi soggetti asurriscaldamento, 
come in prossimita delle bocchette dell’im- 
pianto di riscaldamento. 

• Le prestazioni ottimali si ottengono quando 
I'unita viene installata con un'angolazione in- 
feriore a 60°. 



Durante I'installazione, per assicurare la cor- 
retta dissipazione del calore quando si utiliz- 
za I'unita, accertarsi di lasciare ampio spazio 
dietro il pannello posteriore e awolgere even- 
tuali cavi allentati in modo che non ostrui- 
scano le aperture. 



Montaggio DIN anteriore/ 
posteriore 

Questa unita puo essere installata correttamen- 
te sia dalla posizione di montaggio anteriore, sia 
dalla posizione di montaggio posteriore. 

Durante I’installazione utilizzare componenti di- 
sponibili in commercio. 

Montaggio DIN anteriore 

1 Inserire la fascetta di montaggio nel cru- 
scotto. 

Se I’unita viene installata in uno spazio poco 
profondo, utilizzare la fascetta di montaggio for- 
nita. Se dietro I'unita vi e spazio sufficiente, uti¬ 
lizzare la fascetta di montaggio fornita con il 
veicolo. 

2 Assicurare la fascetta di montaggio utiliz- 
zando un cacciavite per piegare le linguette 
metalliche (90°) in posizione. 



© Cruscotto 
© Fascetta di montaggio 
■ Accertarsi che I’unita sia saldamente installata 
in posizione. Un'installazione instabile potrebbe cau- 
sare salti audio o altri malfunzionamenti. 
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Montaggio DIN posteriore 

1 Determinare la posizione appropriata, in 
modo che i fori sulla staffa e sul lato dell’uni- 
ta corrispondano. 



2 Serrare due viti su ciascun lato. 



© Vite autofilettante (5 mm x 8 mm) 
© Staffa di montaggio 
© Cruscotto o console 

Rimozione deM'unita 

1 Rimuovere la guarnizione. 



© Guarnizione 

© Linguetta intaccata 

• La rimozione del frontalino permette di acce- 
dere facilmente alia guarnizione. 

• Quando si riapplica la guarnizione, spingere 
il lato con la linguetta intaccata verso il 
basso. 


2 Inserire le chiavi di estrazione fornite su 
entrambi i lati deM'unita fino a che non scat- 
tano in posizione. 

3 Estrarre I'unita dal cruscotto. 



Rimozione e reinserimento del 
frontalino 

E possibile rimuovere il frontalino per protegge- 
re I’unita dai furti. 

Per ulteriori dettagli, vedere il manuale d’istru- 
zioni. 

Installazione del microfono 

A ATTENZIONE 

E estremamente pericoloso se il filo di sostegno 
del microfono si awolge attorno al piantone 
dello sterzo o alia leva del cambio. Accertarsi 
quindi di installare questa unita in modo tale da 
non ostacolare la guida. 

Note 

• Installare il microfono in una posizione e un 
orientamento tale da consentire il rilevamen- 
to della voce della persona che utilizza il si- 
stema. 

• Utilizzare i morsetti venduti separatamente 
per assicurare il cavo, ove necessario, all’in- 
temo del veicolo. 
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© Cavo del microfono 
© Scanalatura 

2 Installare la clip del microfono sull'aletta 
parasole. 

Con I’aletta parasole piegata verso I’alto, instal¬ 
lare la clip del microfono. (Abbassare I’aletta pa¬ 
rasole riduce la percentuale di riconoscimento 
della voce.) 





Installazione del microfono sul 
piantone dello sterzo 

1 Scollegare la base del microfono dalla 
clip del microfono. 

Per scollegare la base del microfono dalla clip, 
far scorrere la base del microfono. 


2 Installare il microfono sul piantone dello 
sterzo. 



© Nastro biadesivo 

© Installare il microfono sul lato posteriore del 
piantone dello sterzo. 

Regolazione dell'angolazione 
del microfono 



C Collegamenti 


£>■ Importante 

• Quando si installa questa unita in un veicolo 
che non dispone della posizione ACC (acces- 
soria) per I'interruttore della chiave di awia- 
mento, se non si collega il cavo rosso a un 
terminale accoppiato al funzionamento del- 
I'interruttore della chiave di avviamento, la 
batteria potrebbe scaricarsi. 



Con posizione ACC Senza posizione ACC 

• Se questa unita viene utilizzata in condizione 
diverse dalle seguenti, potrebbero verificarsi 
incendi o malfunzionamenti. 

— Veicoli dotati di batteria da 12 volt e messa a 
terra negativa. 

— Altoparlanti con uscita nominale da 50 W e 
impedenza nominale compresa tra 4H e 8fl 

• Per evitare rischi di cortocircuito, surriscalda- 
mento o malfunzionamento, accertarsi di se- 
guire le indicazioni riportate di seguito. 

— Prima dell’installazione, scollegare il morset- 
to negativo della batteria. 

— Assicurare i cavi con morsetti per cavi o na¬ 
stro adesivo. Per proteggere i cavi, awolgere 
nastro adesivo attorno agli stessi nei punti in 
cui entrano in contatto con parti metalliche. 
— Posizionare tutti i cavi in modo che non pos- 
sano entrare in contatto con componenti mo- 
bili, come la leva del cambio e i binari dei 
sedili. 

— Non posizionare i cavi in luoghi soggetti a 
surriscaldamento, come le bocchette dell’im- 
pianto di riscaldamento. 

— Non collegare il cavo giallo alia batteria fa- 
cendolo passare attraverso fori nel vano mo- 
tore. 

— Rivestire tutti i connettori scollegati con na¬ 
stro isolante. 

— Non accorciare i cavi. 


— Non condividere mai I’alimentazione con altri 
dispositivi tagliando I'isolante del cavo di ali- 
mentazione dell'unita. La capacita di carico 
di corrente del cavo e limitata. 

— Utilizzare esclusivamente un fusibile con la 
portata prescritta. 

— Non collegare mai direttamente a terra il 
cavo negativo dell’altoparlante. 

— Non legare mai assieme cavi negativi di piu 
altoparlanti. 

Quando questa unita e accesa, i segnali di 
controllo vengono trasmessi dal cavo blu/ 
bianco. Collegarlo al telecomando del siste- 
ma di amplificazione di potenza o al termina¬ 
le di controllo del rele dell’antenna 
automatica del veicolo (max. 300 mA 
12VCC). Se il veicolo e dotato di un'antenna 
a vetro, collegarla al terminale di alimentazio- 
ne di potenza dell’antenna. 

Non collegare mai il cavo blu/bianco al ter¬ 
minale di alimentazione dell'amplificatore di 
potenza esterno. Inoltre, non collegarlo mai 
al terminale di alimentazione dell'antenna 
automatica. In caso contrario, la batteria po¬ 
trebbe scaricarsi o potrebbero verificarsi mal¬ 
funzionamenti. 

II cavo nero e la messa a terra. I cavi di 
messa a terra di questa unita e di altre appa- 
recchiature (soprattutto per i prodotti ad alta 
tensione, quali amplificatori di potenza) de- 
vono essere collegati separatamente. In caso 
contrario, se scollegati accidentalmente, po¬ 
trebbero provocare incendi o malfunziona¬ 
menti. 
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Questa unita 



© Ingresso cavo di alimentazione 
© Ingresso microfono 
© Microfono (4m) 

© Uscita posteriore o del subwoofer 
© Uscita anteriore (solo model lo DEH- 
X5600BT) 

© Ingresso antenna 
© Fusibile (10 A) 

® Ingresso telecomando cablato 

E possibile collegare un adattatore per tele 
comando cablato (venduto a parte). 

Cavo di alimentazione 



C H ) it 


© All'ingresso del cavo di alimentazione 
© A seconda del tipo di veicolo, la funzione di 
® e © potrebbe essere diversa. In questo 
caso, accertarsi di collegare © a © e © a ©. 
© Giallo 

Riserva (o accessorio) 

© Giallo 

Collegare al terminate di alimentazione co- 
stante 12 V. 

© Rosso 

Accessorio (o riserva) 

© Rosso 

Collegare al terminate controllato dall'inter- 
ruttore di accensione (12 V CC). 

© Collegare insieme i cavi dello stesso colore. 
© Nero (messa a terra telaio) 

© Blu/bianco 

La posizione dei pin del connettore ISO sara 
diversa a seconda del tipo di veicolo. Collega- 
re ® e © quando il Pin 5 e del tipo controllo 
antenna. In un altrotipo di veicolo, non colle- 
gare mai © e ©. 

© Blu/bianco 

Collegare al terminate di controllo del siste- 
ma dell'amplificatore di potenza (max. 

300 mA 12 VCC). 

© Blu/bianco 

Collegare al terminate di controllo del rele 
dell’antenna automatica (max. 300 mA 12 V 
CC). 

© Cavi altoparlanti 

Bianco: Anteriore sinistro © 

Bianco/nero: Anteriore sinistro © 

Grigio: Anteriore destro © 

Grigio/nero: Anteriore destro © 

Verde: Posteriore sinistro © o subwoofer © 
Verde/nero: Posteriore sinistro © o subwoo¬ 
fer © 

Viola: Posteriore destro © o subwoofer © 
Viola/nero: Posteriore destro © o subwoofer 
© 

© Connettore ISO 

In alcuni veicoli, il connettore ISO potrebbe 
essere diviso in due. In questo caso, accertar¬ 
si di collegare entrambi i connettori. 


/ Collegamenti 




Note 

• Cambiare le impostazioni iniziali dell'unita 
(vedere il manuale d’istruzioni). L’uscita sub¬ 
woofer di questa unita e mono. 

• Se si usa un subwoofer da 70 W (2Q), assicu- 
rarsi di collegarlo ai fili viola e viola/nero di 
questa unita. Non collegare niente ai fili 
verde e verde/nero. 

Amplificatore di potenza 
(venduto a parte) 

Eseguire questi collegamenti quando si usa 

I'amplificatore opzionale. 

DEH-X5600BT 



DEH-4600BT 



© Telecomando sistema 

Collegare al cavo Blu/bianco. 

© Amplificatore di potenza (venduto a parte) 
© Collegare con cavi RCA (venduti a parte) 
© All’uscita anteriore 
© Altoparlante anteriore 
© All'uscita posteriore o del subwoofer 
© Altoparlanti posteriori o subwoofer 
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C0= Importante 

• Compruebe todas las conexiones y sistemas 
antes de la instalacion final. 

• No util ice piezas no autorizadas, ya que pue- 
den causar fallos de funcionamiento. 

• Consulte a su distribuidor si para la instala¬ 
cion es necesario taladrarorificios o hacer 
otras modificaciones al vehfculo. 

• No instale esta unidad en un lugar donde: 

— Pueda interferircon el manejo del vehfculo. 
— Pueda lesionar a un pasajero como conse- 

cuencia de un frenazo brusco. 

• El laser semiconductor se danara si se sobre- 
calienta. Instale esta unidad alejada de 
zonas que alcancen altas temperaturas, 
como cerca de la salida del calefactor. 

• Se logra un rendimiento optimo si la unidad 
se instala en un angulo inferior a 60°. 



Cuando instale, para asegurar la dispersion 
apropiada del calor durante el uso de esta 
unidad, asegurese de dejar un amplio espa- 
cio por detras del panel trasero y enrolle los 
cables sueltos de modo que no bloqueen las 
aberturas de ventilacion. 



Montaje delantero/posterior 
de DIN 

Esta unidad puede instalarse correctamente 
tanto si se realiza una instalacion frontal o trase- 
ra. 

En la instalacion, emplee piezas disponibles en 
el mercado. 

Montaje delantero DIN 

1 Inserte el manguito de montaje en el sal- 
picadero. 

Si realiza la instalacion en un espacio poco pro- 
fundo, utilice el manguito de montaje suminis- 
trado. Si hay suficiente espacio, utilice el 
manguito de montaje que venfa con el vehfculo. 

2 Fije el manguito de montaje utilizando 
un destornillador para doblar las pestahas 
metalicas (90°) y colocarlas en su lugar. 



© Salpicadero 
© Manguito de montaje 

■ Asegurese de que la unidad este firmemente ins- 
taladaen su lugar. Una instalacion inestable puede 
causar saltos en el audio o un mal funcionamiento 
de la unidad. 
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Montaje trasero DIN 

1 Determine la position correcta, de modo 
que los orificios del soporte y del lateral de 
la unidad coincidan. 



2 Apriete los dos tornillos en cada lado. 



© Tornillo con rosea cortante (5 mm x 8 mm) 
© Carcasa 

© Salpicadero o consola 

Extraction de la unidad 

1 Retire el anillo de guarnicion. 



© Anillo de guarnicion 
© Pestana con muesca 

• Libere el panel delantero para acceder mas 
facilmente al anillo de guarnicion. 

• Al volver a colocar el anillo de guarnicion, 
oriente hacia abajo la pestana con muesca. 

2 Inserte en ambos lados de la unidad las 
Haves de extraction provistas hasta que se 
escuche un ligero chasquido. 


3 Extraiga la unidad del salpicadero. 



Retirada y colocacion del panel 
delantero 

Puede extraer el panel delantero para proteger 
la unidad contra robo. 

Si desea mas information, consulte el manual 
de instrucciones. 

Instalacion del microfono 

ik PRECAUCION 

Es muy peligroso que el cable del microfono se 
enrolle alrededor de la columna de direction o 
la palanca de cambios. Asegurese de instalar la 
unidad de tal forma que no dificulte la conduc¬ 
tion. 

Notas 

• Instale el microfono en una posicidn y orien¬ 
tation que permita detectar la voz de la per¬ 
sona que utiliza el sistema. 

• Use las abrazaderas compradas por separa- 
do para fijar el cable en los lugares del inte¬ 
rior del vehfculo donde sea necesario. 
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(i) Cable del microfono 
© Ranura 

2 Instale la abrazadera del microfono en el 
parasol. 

Levante el parasol e instale la pinza del microfo¬ 
no (si lo baja reduce la capacidad del reconoci- 
miento de voz). 





Instalacion del microfono en la 
columna de direccion 

1 Suelte la base del microfono de la abraza¬ 
dera del microfono. 

Para soltar la base del microfono de la abrazade¬ 
ra del microfono, deslice la base del microfono. 


2 Instale el microfono en la columna de di¬ 
reccion. 



© Cinta adhesiva de doble cara 
© Instale el microfono en la parte trasera de la 
columna de direccion. 


Ajuste del angulo del microfono 



Secci6n 

Conexiones 



Importante 

• Cuando esta unidad se instale en un ve¬ 
hfculo sin posicion ACC (accesorio) en la 
Have de encendido, el cable rojo se debe co¬ 
nectar al terminal que pueda detectar la ope- 
racion de la Have de encendido. De lo 
contrario, puede descargarse la bateria. 


Posicion ACC Sin posicion ACC 

El uso de esta unidad en unas condiciones 
distintas de las indicadas a continuacion po- 
dria causar incendios o fallos de funciona- 
miento. 

— Vehfculos con una bateria de 12 voltios y co- 
nexion a tierra negativa. 

— Altavoces con 50 W (valor de salida) y 4f2 a 
8Q (valor de impedancia). 

Para evitar cortocircuitos, sobrecalentamien- 
to o fallos de funcionamiento, asegtirese de 
seguir las siguientes instrucciones. 

— Desconecte el terminal negativo de la bateria 
antes de la instalacion. 

— Asegure el cableado con pinzas para cables 
o cinta adhesiva. Envuelva con cinta adhesiva 
las partes en contacto con piezas metalicas 
para proteger el cableado. 

— Mantenga los cables alejados de las partes 
moviles, como la palanca de cambios y los 
railes de los asientos. 

— Coloque todos los cables alejados de lugares 
calientes, como cerca de la salida del calefac- 
tor. 

— No conecte el cable amarillo a la bateria pa- 
sandolo a traves del orificio hasta el compar- 
timiento del motor. 

— Cubra con cinta aislante los conectores de 
cables que queden desconectados. 

— No acorte ningun cable. 


— Nunca corte el aislamiento del cable de ali- 
mentacion de esta unidad para compartir la 
corriente con otros equipos. La capacidad de 
corriente del cable es limitada. 

— Utilice un fusible con la intensidad nominal 
indicada. 

— Nunca conecte el cable negativo de los alta¬ 
voces directamente a tierra. 

— Nunca empalme los cables negativos de va- 
rios altavoces. 

Cuando se enciende esta unidad, se emite 
una serial de control a traves del cable azul/ 
bianco. Conecte este cable al mando a dis- 
tancia del sistema de un amplificadorde po- 
tencia externo o al terminal de control del 
rele de la antena automatica del vehfculo 
(max. 300 mA 12 Vcc). Si el vehfculo posee 
una antena integrada en el cristal del para- 
brisas, conectela al terminal de la fuente de 
alimentacion del amplificadorde la antena. 
Nunca conecte el cable azul/blanco al termi¬ 
nal de potencia de un amplificador de poten- 
cia externo, ni al terminal de potencia de la 
antena automatica, de lo contrario, puede 
descargarse la bateria o producirse un fallo 
de funcionamiento. 

El cable negro es el cable a tierra. Los cables 
a tierra de esta unidad y de otros productos 
(especialmente productos de alta tension, 
como amplificadores de potencia) se deben 
conectar por separado, de lo contrario, 
puede producirse un incendio o un fallo de 
funcionamiento si se desconectan por acci- 
dente. 
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Esta unidad 



© Entrada del cable de alimentacion 
@ Entrada del microfono 
© Microfono (4m) 

@ Salida trasera o salida de subgraves 
© Salida frontal (solo DEH-X5600BT) 

© Entrada de la antena 
© Fusible (10 A) 

® Entrada remota conectada 

Es posible conectar un adaptador de mando 
a distancia flsicamente conectado (se vende 
por separado). 

Cable de alimentacion 



© A la toma del cable de alimentacion 
© Segun el tipo de vehfculo, las funciones de 
® y © pueden ser diferentes. En este caso, 
conecte @ a © y © a ©. 

© Amarillo 

Reserva (o accesorio) 

© Amarillo 

Conectar al terminal de alimentacion cons- 
tante de 12 V. 

© Rojo 

Accesorio (o reserva) 

© Rojo 

Conectar al terminal controlado por la Have 
de encendido (12 VCC). 

© Conecte entre si los cables del mismo color. 
® Negro (Toma de tierra del chasis) 

® Azul/blanco 

La posicidn de las patillas del conector ISO 
sera diferente segun el tipo de vehfculo. Co¬ 
necte ® y © cuando la patilla 5 sea del tipo 
control de antena. En otro tipo de vehfculo, 
no se deben conectar nunca © y ©. 

© Azul/blanco 

Conectar al terminal de control del sistema 
del amplificadorde potencia (max. 300 mA 
12 V CC). 

© Azul/blanco 

Conectar al terminal de control del rele de la 
antena automatica (max. 300 mA 12 V CC). 

© Cables de altavoces 

Blanco: delantero izquierdo © 

Blanco/negro: delantero izquierdo © 

Gris: delantero derecho © 

Gris/negro: delantero derecho © 

Verde: trasero izquierdo © o altavoz de sub¬ 
graves © 

Verde/negro: trasero izquierdo © o altavoz de 
subgraves © 

Violeta: trasero derecho © o altavoz de sub¬ 
graves © 

Violeta/negro: trasero derecho © o altavoz 
de subgraves © 
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© Conector ISO 

En algunos vehfculos, el conector ISO puede 
estar dividido en dos. En este caso, asegure- 
se de conectar los dos conectores. 

Notas 

• Cambie la configuracion inicial de esta uni¬ 
dad (consulte el manual de instrucciones). 
La salida de graves de esta unidad es mo- 
noaural. 

• Al usar un altavoz de subgraves de 70 W 
(2Q), conecte el mismo a los cables violeta y 
violeta/negro de esta unidad. No conecte 
nada al cable verde ni al verde/negro. 

Amplificador de potencia 
(se vende por separado) 

Realice estas conexiones cuando utilice el am¬ 
plificador opcional. 

DEH-X5600BT 


© Conectar con cables RCA (se venden por se¬ 
parado) 

® Salida delantera 
© Altavoz delantero 

© A la salida trasera o salida de subgraves 
© Altavoz trasero o altavoz de subgraves 




© Control remoto del sistema 
Conexion a cable azul/blanco. 

© Amplificador de potencia (se vende por sepa¬ 
rado) 
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C0= Wichtig 

• Uberprufen Sie vor der endgultigen Installa¬ 
tion alle Anschliisse und Systeme. 

• Die Verwendung nicht zugelassenerTeile 
kann eine Funktionsstorung zur Folge haben. 

• Wenden Sie sich an Ihren Fachhandler, wenn 
fur die Installation Locher gebohrt Oder ande- 
re Anderungen am Fahrzeug vorgenommen 
werden miissen. 

• Installieren Sie dieses Gerat keinesfalls an 
folgenden Orten: 

— Orte, an denen das Gerat die Steuerung des 
Fahrzeugs behindern konnte. 

— Orte, an denen das Gerat die Insassen des 
Fahrzeugs im Anschluss an eine Schnell- 
bremsung verletzen konnte. 

• Der Halbleiterlaser kann durch Uberhitzung 
beschadigt werden. Installieren Sie dieses 
Gerat deshalb in sicherer Entfernung von Hit- 
zequellen, wie z. B. Heizoffnungen. 

• Optimale Leistung kann durch eine Installa¬ 
tion des Gerats in einem Winkel unter 60° er- 
zielt werden. 


Um beim Gebrauch des Gerats eine ord- 
nungsgemaBe Warmezerstreuung zu ge- 
wahrleisten, ist bei der Installation genugend 
Freiraum hinter der Ruckseite vorzusehen. 
Lose Kabel sind aufzuwickeln, damit sie die 
Luftung nicht behindern. 



Front-/Ruckmontage nach DIN 

Dieses Gerat kann sowohl uber die Front- als 
auch uber die Ruckmontage installiert werden. 
Verwenden Sie fur die Montage im Handel er- 
haltliches Zubehor. 



DIN-Frontmontage 

1 Fuhren Sie den Montagerahmen in das 
Armaturenbrett ein. 

Verwenden Sie den mitgelieferten Montagerah¬ 
men, wenn bei der Installation wenig Platz zur 
Verfugung steht. Bei ausreichendem Platz kann 
der mit dem Fahrzeug mitgelieferte Montagerah¬ 
men verwendet werden. 
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2 Befestigen Sie den Montagerahmen mit- 
hilfe eines Schraubendrehers: Die Metall- 
klammern sind in eine sichere Position (90°) 
zu biegen. 



© Armaturenbrett 
© Montagerahmen 

■ Stellen Sie sicher, dass das Gerat test angebracht 
ist. Ein instabiler Einbau kann zum Aussetzen von 
Tonen fuhren Oder andere Fehlfunktionen verursa- 
chen. 

DIN-Riickmontage 

1 Bestimmen Sie die geeignete Position, 
damit die Locher an der Klammer und den 
Gerateseiten ordnungsgemaB ausgerichtet 
sind. 



2 Ziehen Sie auf jeder Seite zwei Schrau- 
ben fest. 



© Blechschraube (5x8 mm) 
@ Montageklammer 
© Armaturenbrett Oder Konsole 


Entfernen des Gerats 

1 Entfernen Sie den Einpassungsring. 



© Einpassungsring 
© Aussparung 

• Bei entriegelter Bedienflache lasst sich der 
Einpassungsring einfacher erreichen. 

• Halten Sie beim Wiederanbringen des Ein- 
passungsrings die Seite mit der Aussparung 
nach unten. 

2 Fuhren Sie die mitgelieferten Extrak- 
tionsschlussel an beiden Gerateseiten ein, 
bis sie in der richtigen Position einrasten. 

3 Ziehen Sie das Gerat aus dem Armaturen¬ 
brett. 



Abnehmen und Wiederanbringen 
der Frontplatte 

Sie konnen die Frontplatte zum Schutz vor Dieb- 
stahl abnehmen. 

Details finden Sie in der Bedienungsanleitung. 
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Installieren des Mikrofons 

ikvORSICHT 

Eine FGhrung des Mikrofonkabels um die Lenk¬ 
saule oder den Schalthebel kann sich als uber- 
aus gefahrlich erweisen. Achten Sie bei der 
Installation des Gerats stets darauf, dass die 
Lenkung des Fahrzeugs in keinerWeise behin- 
dert wird. 

Hinweise 

• Wahlen Sie fur die Anbringung des Mikro¬ 
fons eine Position und Ausrichtung, die eine 
problemlose Erfassung der Stimme der das 
System bedienenden Person ermoglicht. 

• Verwenden Sie nach Bedarf zusatzliche, se- 
parat erhaltliche Klammern, um das Kabel 
im Fahrzeug zu sichern. 

Befestigen des Mikrofons an der 
Sonnenblende 

1 Fuhren Sie das Mikrofonkabel durch die 
Nute. 



(D Mikrofonkabel 
© Nute 

2 Befestigen Sie den Mikrofondip an der 
Sonnenblende. 

Bringen Sie den Mikrofondip bei hochgeklapp- 
ter Sonnenblende an. (Durch das Herunterklap- 
pen der Sonnenblende wird die Erfassungsrate 
bei derSprachbedienung reduziert.) 





Befestigen des Mikrofons an der 
Lenksaule 

1 Losen Sie die Mikrofon-Basisstation von 
der Mikrofonklammer. 

Um die Mikrofon-Basisstation vom Mikrofondip 
abzunehmen, verschieben Sie die Basisstation. 



© Mikrofon 
© Mikrofondip 
© Mikrofon-Basisstation 


r Installation 


Abschnitt 


2 Bringen Sie das Mikrofon an der Lenksau¬ 
le an. 



© Doppelseitiges Klebeband 
© Befestigen Sie das Mikrofon an der Ruckseite 
der Lenksaule. 

Anpassen des Mikrofonwinkels 
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Wichtig 

• Bei der Installation des Gerats in einem 
Kraftfahrzeug, das am Ziindschalter keine 
Position ACC aufweist, kann es je nach An- 
schlusstyp zu einer Entleerung der Fahrzeug- 
batterie kommen, wenn das rote Kabel nicht 
mit dem Anschluss verbunden wurde, der 
fur die Erkennung des Zundschlusselbet- 
riebs verantwortlich ist. 


Zundung mit Position Zundung ohne Posi- 

ACC tion ACC 

Der Einsatz dieses Gerats in einer anderen 
als der nachstehend angegebenen Betriebs- 
umgebung kann einen Brand auslosen Oder 
eine Funktionsstorung zur Folge haben: 

— Kraftfahrzeuge mit 12-Volt-Batterie und nega- 
tiver Erdung. 

— Lautsprecher mit 50 W (Ausgabe) und 4Q bis 
8Q (Impedanz). 

Um Kurzschluss, Oberhitzung Oder Funk- 
tionsstorungen zu vermeiden, halten Sie sich 
stets an die nachstehend aufgefuhrten An- 
weisungen: 

— Trennen Sie die Verbindung zur negativen An- 
schlussklemme der Fahrzeugbatterie, bevor 
Sie das Gerat installieren. 

— Sichern Sie die Kabel mit Kabelklemmen 
oder Klebeband. Zum Schutz der Verkabe- 
lung sollten die Kabel an alien Stellen, an 
denen sie mit Metallteilen in Beruhrung kom¬ 
men, mit Isolierband umwickelt werden. 

— Bringen Sie die Kabel in sicherer Entfernung 
von beweglichen Fahrzeugkomponenten, wie 
z. B. Schalthebel und Sitzschienen, an. 

— Bringen Sie die Kabel in groBtmoglicher Ent¬ 
fernung von Stellen an, die sich erhitzen, wie 
z. B. die Heizungsoffnung. 


— Fuhren Sie das gelbe Batteriekabel nicht 
durch ein Loch in den Motorraum, um die 
Verbindung mit der Fahrzeugbatterie herzu- 
stellen. 

— Kleben Sie freie Kabelanschlusse mit Isolier¬ 
band ab. 

— Kurzen Sie die Kabel nicht. 

— Entfernen Sie niemals die Isolierung des 
Stromkabels dieses Gerats, um die Stromzu- 
fuhr mit einem anderen Gerat zu teilen. Da- 
durch wird die Stromversorgungsleistung des 
Kabels beeintrachtigt. 

— Verwenden Sie eine Sicherung, die den vorge- 
gebenen Leistungsmerkmalen entspricht. 

— Verdrahten Sie das negative Lautsprecherka- 
bel niemals direkt mit der Erde. 

— Gruppieren Sie niemals die negativen Kabel 
mehrerer Lautsprecher. 

Wenn dieses Gerat eingeschaltet wird, liegen 
Steuersignale am blau/weiBen Kabel an. Ver- 
binden Sie dieses Kabel mit der Systemfern- 
bedienung eines externen 
Leistungsverstarkers Oder der Steuerklemme 
des Automatikantennenrelais des Kraftfahr- 
zeugs (max. 300 mA, 12 V Gleichspannung). 
Wenn das Fahrzeug mit einer in die Heck- 
scheibe integrierten Radioantenne ausge- 
stattet ist, verbinden Sie das Kabel mit der 
Versorgungsklemme des Antennenboosters. 
Verbinden Sie das blau/weiBe Kabel niemals 
mit der Leistungsklemme des externen Leis¬ 
tungsverstarkers. Daruber hinaus darf das 
Kabel keinesfalls mit der Leistungsklemme 
der Fahrzeugantenne verbunden werden. An- 
dernfalls kann es zu einer Entleerung oder 
Funktionsstorung der Fahrzeugbatterie kom¬ 
men. 
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• Das schwarze Kabel gewahrleistet die Er¬ 
dung. Dieses Kabel wie auch die Erdungska- 
bel anderer Produkte (insbesondere von 
Hochstromprodukten wie Leistungsverstar- 
ker) mussen separat verdrahtet werden. An- 
derenfalls kann es zu einem Brand oder 
einer Funktionsstorung kommen, wenn sich 
die Kabel versehentlich losen. 

Dieses Gerat 



© Netzkabelzugang 
© Mikrofoneingang 
© Mikrofon (4 m) 

© Heck-oder Subwooferausgang 
© Frontausgang (nur DEH-X5600BT) 

© Antenneneingang 
® Sicherung (10 A) 

® Eingang derfestverdrahteten Fernbedienung 
Es besteht die Moglichkeit, einen (separat er- 
haltlichen) festverdrahteten Fernbedienungs- 
adapter anzuschlieBen. 


Netzkabel 



© Zum Netzzugang 

© Je nach Fahrzeugtyp konnen die Funktionen 
© und © variieren. Stellen Sie in diesem Fall 
sicher, dass der Anschluss von ® nach © 
und © nach © erfolgt. 

© Gelb 

Reserveversorgung (oderZubehor) 

© Gelb 

Verbindung mit der Klemme der konstanten 
12-V-Spannungsversorgung. 

© Rot 

Zubehor (oder Reserveversorgung) 

© Rot 

Verbindung mit der Klemme der ziindungs- 
gesteuerten Spannungsversorgung (12 V 
Gleichspannung). 

© Verbinden Sie jeweils Anschliisse derselben 
Farbe miteinander. 

® Schwarz (Fahrgestell-Erdung) 
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(9) Blau/WeiB 

Die Pin-Position des ISO-Anschlusses variiert 
je nach Fahrzeugtyp. Wird Pin 5 zurSteue- 
rung der Antenne verwendet, verbinden Sie 
© und (0). Verbinden Sie in jedem anderen 
Fahrzeugtyp niemals ® und (0). 

® BlauAVeiB 

Verbindung mit derSystemsteuerungsklem- 
me des Leistungsverstarkers (max. 300 mA, 

12 V Gleichspannung). 

(0) Blau/WeiB 

Verbindung mit der Steuerungsklemme des 
Automatikantennenrelais (max. 300 mA 12 V 
Gleichspannung). 

© Lautsprecherkabel 
WeiB: Vorn links © 

WeiB/Schwarz: Vorn links © 

Grau: Vorn rechts © 

Grau/Schwarz: Vorn rechts © 

Grun: Hinten links © Oder Subwoofer © 
Grun/Schwarz: Hinten links © Oder Subwo¬ 
ofer© 

Violett: Hinten rechts © Oder Subwoofer © 
Violett/Schwarz: Hinten rechts © Oder Sub¬ 
woofer © 

® ISO-Anschluss 

Bei manchen Fahrzeugtypen kann der ISO- 
Anschluss zweigeteilt sein. Stellen Sie in die- 
sem Fall sicher, dass zu beiden Anschlussen 
Verbindungen hergestellt werden. 

Hinweise 

• Andern Sie die Grundeinstellungen dieses 
Gerats (Details siehe Bedienungsanleitung). 
Die Subwoofer-Ausgabe dieses Gerats erfolgt 
in Mono. 

• Bei Verwendung eines 70-W-Subwoofers 
(20) muss sichergestellt werden, dass der 
Subwoofer am violetten und violett/schwar- 
zen-Anschluss dieses Gerats angeschlossen 
wird. SchlieBen Sie nichts an den grunen 
und grun/schwarzen-Anschluss an. 


Leistungsverstarker (separat 
erhaltlich) 

Fuhren Sie diese Verkabelungen beim Gebrauch 
eines optionalen Verstarkers durch. 
DEH-X5600BT 


© 


e" 

m il ® 


© © 


DEH-4600BT 



© Systemfernbedienung 

Verbindung mit blau/weiBem Kabel. 

@ Leistungsverstarker (separat erhaltlich) 

® Verbindung mitCinch-Kabeln (separat er¬ 
haltlich) 

(4) Zum Frontausgang 
© Vorderer Lautsprecher 
© Zum Heck-oder Subwooferausgang 
© Hecklautsprecher oder Subwoofer 


) <2 


db dD 


Deutsch 














Hoofdstuk 

( Installatie 


3 


r^)= Belangrijk 

• Controleer alle aansluitingen en systemen 
voordat u de installatie voltooit. 

• Gebruik geen onderdelen van andere fabri- 
kanten; deze kunnen storingen veroorzaken. 

• Neem contact op met uw dealer als er voor 
de installatie gaten moeten worden geboord 
of als er andere aanpassingen aan het voer- 
tuig nodig zijn. 

• Installeer dit toestel niet op een plaats waar: 

— het de besturing van het voertuig kan belem- 
meren. 

— het de inzittenden kan verwonden bij een 
noodstop. 

• De halfgeleiderlaser raakt bij oververhitting 
beschadigd. Plaats dit apparaat niet op plaat- 
sen waar het warm wordt, zoals nabij de uit- 
laat van een kachel. 

• Dit toestel werkt het beste als het wordt ge- 
plaatst onder een hoek van minder dan 60°. 



Laat bij het plaatsen voldoende ruimte vrij 
achter het achterpaneel en wikkel losse ka- 
bels zo dat ze de ventilatiegaten niet blokke- 
ren; zorg altijd dat warmte goed wordt 
afgevoerd tijdens gebruik van het toestel. 



DIN-bevestiging voor/achter 

Dit toestel kan ge'installeerd worden via een 
voor- of achtermontage. 

Gebruik voor installatie in de handel verkrijgbare 
onderdelen. 

DIN-voormontage 

1 Schuif de montagebehuizing in het dash¬ 
board. 

Gebruik voor installatie in een ondiepe ruimte de 
meegeleverde montagebehuizing. Als er vol¬ 
doende ruimte is, gebruikt u de montagebehui¬ 
zing die met het voertuig geleverd werd. 

2 Zet de montagebehuizing vast door met 
een schroevendraaier de metalen lipjes op 
hun plaats te buigen (90°). 



© Dashboard 
© Montagebehuizing 

■ Controleer of het toestel stevig op zijn plaats is 
gemonteerd. Het toestel functioneert wellicht niet 
naar behoren als het niet goed is bevestigd. 

DIN-achtermontage 

1 Bepaal de juiste positie waar de gaten in 
de klem en in de zijde van het toestel op een 
lijn liggen. 
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2 Draai aan elke kant twee schroeven vast. 



© Zelftappende schroef (5 mm x 8 mm) 
© Bevestigingsklem 
© Dashboard of console 

Het toestel verwijderen 

1 Verwijder de sierlijst. 



@ Lipje met inkeping 

• De sierlijst is gemakkelijker bereikbaar als u 
het voorpaneel verwijdert. 

• Plaats de sierlijst terug met de kant met het 
lipje met de inkeping onderaan. 

2 Steek de meegeleverde uittreksleutels in 
de beide kanten van het toestel totdat ze op 
hun plaats klikken. 

3 Trek het toestel uit het dashboard. 


Het voorpaneel verwijderen en 
terug bevestigen 

U kunt het voorpaneel verwijderen om het toe¬ 
stel tegen diefstal te beveiligen. 

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie. 

De microfoon installeren 

A LET OP 

Het is zeer gevaarlijk om de microfoon zo te in¬ 
stalleren dat het snoer zich om de stuurkolom of 
de versnellingspook kan wikkelen. Installeer het 
toestel zodanig dat het de besturing op geen en- 
kelewijze kan belemmeren. 

Opmerkingen 

• Installeer de microfoon op een plaats waar 
de stem van degene die het toestel bedient, 
kan worden opgevangen. 

• Gebruik waar nodig los verkrijgbare klemmen 
om de kabel in het voertuig vast te zetten. 

Als u de microfoon op de 
zonneklep installeert 

1 Zet de microfoonkabel vast in de groef. 



© Microfoonkabel 
© Groef 
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2 Plaats de microfoonklem op de zonne- 
klep. 

Installeer de microfoonklem terwijl de zonneklep 
omhoog staat. (Als u de zonneklep lager zet, ver- 
mindert de herkenning bij stemopdrachten.) 





2 Installeer de microfoon op de stuurko- 
lom. 



© Dubbelzijdige tape 

© Installeer de microfoon achter op de stuurko- 
lom. 

De hoek van de microfoon afstellen 


Als u de microfoon op de 
stuurkolom installeert 

1 Maak het microfoonstatief los van de mi¬ 
crofoonklem. 

Schuif het microfoonstatief om het los te maken 
van de microfoonklem. 




© Microfoon 
© Microfoonklem 
© Microfoonstatief 
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C^)= Belangrijk 

• Als dit toestel wordt gei'nstalleerd in een voer- 
tuig met een contactschakelaar zonderACC- 
stand (accessoirestand), kan de accu leeglo- 
pen als de rode kabel niet wordt aangesloten 
op de aansluiting die de bediening van de 
contactschakelaar herkent. 


ACC-stand Geen ACC-stand 

Gebruik van dit toestel onder andere omstan- 
digheden dan de volgende kan leiden tot 
brand of storingen. 

— Voertuigen met een accu van 12 volt en nega¬ 
tive aarding. 

— Luidsprekers van 50 W (uitgangswaarde) en 
4Q tot 8H (impedantiewaarde). 

Om kortsluiting, oververhitting en storingen 
te voorkomen, moet u onderstaande aanwij- 
zingen opvolgen. 

— Koppel de negatieve aansluiting van de accu 
los voordat u het toestel installeert. 

— Gebruik kabelklemmen of plakband om de 
bekabeling veilig aan te brengen. Bescherm 
de kabels met plakband op plaatsen waar 
dezetegen metalen onderdelen liggen. 

— Plaats geen kabels in de buurt van beweeg- 
bare onderdelen zoals de versnellingspook of 
de stoel rails. 

— Leg kabels niet op plaatsen die heet kunnen 
worden, zoals dicht bij de kachel. 

— Sluit de gele kabel niet op de accu aan via 
een gat in het motorcompartiment. 

— Dek alle ongebruikte kabelaansluitingen af 
met isolatietape. 

— Maak de kabels niet korter. 

— Verwijder nooit de isolatie van de voedingska- 
bel van dit toestel om andere apparaten van 
stroom te voorzien. De stroomcapaciteit van 
de voedingskabel is beperkt. 


— Gebruik een zekering met het voorgeschreven 
vermogen. 

— Verbind de negatieve luidsprekerkabel nooit 
rechtstreeks met de aarding. 

— Voeg de negatieve kabels van verschillende 
luidsprekers nooit samen. 

• Als dit apparaat aan staat, wordt het bedie- 
ningssignaal doorgegeven via de blauw/witte 
kabel. Verbind deze kabel met de afstandsbe- 
diening van een externe versterker of met de 
bedieningsaansluiting van de automatische 
antenne van het voertuig (maximaal 300 mA, 
12 Vgelijkstroom). Als het voertuig is uitge- 
rust met een glasantenne, verbindt u deze 
met de voedingsaansluiting van de antenne- 
booster. 

• Verbind de blauw/witte kabel nooit met de 
voedingsaansluiting van een externe verster¬ 
ker of automatische antenne. Anders kan de 
accu leeglopen of kan er storing optreden. 

• De zwarte kabel is de aarding. Dit toestel 
moet gescheiden worden geaard van andere 
apparaten (met name apparaten die veel 
stroom verbruiken zoals een versterker). An¬ 
ders kan er brand of storing ontstaan wan- 
neer de aarding per ongeluk losraakt. 

Dit toestel 



© Ingang stroomkabel 
© Microfooningang 
© Microfoon (4 m) 

(D Achteruitgang of subwooferuitgang 
(D Vooruitgang (alleen DEH-X5600BT) 
© Antenne-ingang 
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© Zekering (10 A) 

(8) Ingang voordraadafstandsbediening 

Een bedrade afstandsbedieningsadapter kan 
aangesloten worden (los verkrijgbaar). 

Stroomkabel 



© Naar ingang stroomkabel 
® De functie van (3) en (D kan verschillen af- 
hankelijk van het type voertuig. Verbind in 
dat geval (D met © en © met (3). 

© Geel 

Back-up (of accessoire) 

@ Geel 

Aansluiten op de constante 12 V-voedings- 
aansluiting. 

© Rood 

Accessoire (of back-up) 

© Rood 

Aansluiten op een aansluiting die door de 
contactschakelaar wordt aangestuurd (12 V 
gelijkstroom). 

© Verbind kabels van dezelfde kleur met elkaar. 
© Zwart (chassisaarding) 


© Blauw-wit 

De pinpositie van de ISO-connector verschilt 
naargelang het type voertuig. Als pin 5 de an- 
tenne aanstuurt, verbindt u © en (0). In an- 
dere typen voertuigen verbindt u ® en (0) 
nooit. 

0) Blauw-wit 

Aansluiten op systeembedieningsaansluiting 
van de versterker (maximaal 300 mA, 12 V ge¬ 
lijkstroom). 

(0 Blauw-wit 

Aansluiten op bedieningsaansluiting van de 
gemotoriseerde antenne (maximaal 300 mA, 
12 V gelijkstroom). 

(0) Luidsprekerkabels 
Wit: Linksvoor © 

Wit-zwart: Linksvoor© 

Grijs: Rechtsvoor© 

Grijs-zwart: Rechtsvoor © 

Groen: Linksachter © of subwoofer © 
Groen-zwart: Linksachter © of subwoofer © 
Violet: Rechtsachter © of subwoofer © 
Violet-zwart: Rechtsachter © of subwoofer © 
0) ISO-connector 

Bij sommige voertuigen is de ISO-connector 
in twee verdeeld. Verbind in dat geval beide 
connectoren. 

Opmerkingen 

• Wijzig de begininstelling van dit toestel 
(raadpleeg de bedieningshandleiding). De 
subwooferuitgang van dit toestel is mono. 

• Als u een subwoofer van 70 W (2£2) gebruikt, 
moet u de subwoofer aansluiten op de vio- 
lette en zwart-violette draden van dit toestel. 
Sluit niets aan op de groene en groen-zwarte 
draden. 

Versterker (apart verkrijgbaar) 

Maak deze verbindingen als de optionele verster¬ 
ker wordt gebruikt. 
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© Systeemafstandsbediening 
Verbinden met blauw-witte kabel. 

© Versterker (apart verkrijgbaar) 

® Aansluiten op RCA-kabels (apart verkrijg¬ 
baar) 

® Naar vooruitgang 
© Luidsprekers voorin 
© Naarachteruitgang of subwooferuitgang 
® Luidspreker achterin of subwoofer 
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Ba>KHO 

• riepefl OKOHMaTenbHOM yciaHOBXOM npo- 
BepbTe Bee coeflMHeHun m CMCTeMbi. 

• He ncnonb3yMTe fleiann, He pa3peiueHHbie 
npon3BOflmeneM k Mcnonb30BaHMto, no- 
CKOJIbKy 3T0 MO>KeT CTaTb npMHMHOM HeMC- 
npaBHOCTeM. 

• YTOMHHTe y flMnepa xoMnaHMM, Tpe6yeT nn 
ycTaHOBKa CBepneHMn OTBepcTMM nnn BHe- 
CeHMfl MHbIX M3MeHeHMM B XOHCTpyXLJMK) aB- 
TOMo6nnn. 

• He ycTaHaBJiMBaMTe flaHHoe ycTpoMCTBO b 
M ecTax, rfle oho MO>KeT: 

— noMewaTb ynpaBJieHmo aBTOMo6nneM. 

— TpaBMiipoBaTb naccaxwpa npM BHe3anHofi 
ocTaHOBKe aBTOMo6nna. 

• lleperpeB nonynpoBOAHMXOBoro na3epa 
npnBe,qeT k era Bbixofly M3 cipon. Pa3Me- 
CTMTe Bee xa6enM b ypaneHMM ot HarpeBato- 
lamxcb fleianeM, TaxMX xax peweTxa 
o6orpeBaTena. 

• OnTHManbHOM HBnneTcn ycTaHOBKa ycipoM- 
CTBa nofl yrnoM MeHee 60°. 


ripn ycTaHOBKe Heo6xoflMMO o6ecneMHTb 
3Cfc>4)eXTMBHblM OTBOfl Tenna, OCTaBMB flO- 
CTaTOHHoe npocTpaHCTBO 3a 3aflHew naHe- 
nbto h 3aKpennB CBo6oflHbie xa6enM Tax, 
HTo6bi ohm He 3aKpbiBariM BeHTMnnuMOHHbie 
OTBepCTMfl. 



riepeflHee/3aflHee 
Kpen/ieHne CTaHflapTa DIN 

Ann flaHHoro M3flenMn npe,qycMOTpeHa B03- 
MO>KHOCTb ycTaHOBKM c noMoinbK) nepeAHero 
mjim 3aAHero xpenneHMB. 
npM ycTaHOBxe Mcnonb3yMTe AeTanM, MMeto- 
niMecn b npoAa>xe. 


nepeflHee Kpen/ieHne CTaHflapTa 
DIN 


1 BcTaBbTe MOHTa>XHyK) o6oMMy b nepe- 
AHhOho naHenb. 

npM ycTaHOBxe b HeAOCTaTOHHO my6oxoM 
megne Mcnonb3yMTe MOHTa>XHyK) o6oMMy, bxo- 
AnLuyK) b xoMnnexT nociaBXM ycipoMCTBa. 11pM 
HanMHMM AOCTaTOHHoro npocTpaHCTBa 3a yc- 
TpoMCTBOM npMMeHneTcn MOHTawHan o6oMMa, 
nocTaBnneMan BMecTe c aBTOMo6MneM. 


2 3axpenMTe o6oMMy, noAomyB c no- 

MOlAbK) OTBepTXM MeTa/lJIMHeCXMe H3blHXM 

(90°). 



© npn6opHaa naHenb 
@ MoHTa>KHan o6oMMa 

■ Y6efliiTecb, hto ycTpoMCTBO Hafle>KHO 3axpenne- 
ho b me3fle. HeycTOMHMBOCTb ycTpoPicTBa MO>xeT 
npMBecTM x era BbinafleHmo m HenoaaflxaM b pa6o- 
Te. 

3aflHee Kpen/ieHne CTaHflapTa DIN 

1 COBMeCTMTe OTBepCTMB Ha XpOHLliTeMHe 
m 6oxoBbix naHennx ycTpoMCTBa. 



2 3aT«HMTe no flBa BMHTa c xa>xflOM cropo- 
Hbl. 



© CaMOHape3ax)iMMM bmht (5 mm » 8 mm) 
© MoHTawHan paMxa 
© npn6opHaa naHenb MnM xoHconb 


fleMOHTa>K ycTpoPicTBa 

1 CHMMMTe paMxy. 



© AeKopaTMBHan paMxa 
© fl3blHOK 

• CHnTMe nepeftHeii naHenM o6nernaeT flo- 
CTyn x AexopaTMBHOM paMxe. 

• ripn ycTaHOBxe AexopaTMBHOM paMKM CTopo- 
Ha paMKM c n3biHKOM flon>KHa 6biTb HanpaB- 
neHa bhm 3. 

2 BcTaBbTe npMnaraeMbie axcTpaxTopbi c 
o6eMX CTopoH ycTpoiicTBa flo LqenHxa. 

3 BbITHHMTe yCTpOMCTBO M3 npM6opHOM 
naHenM aBTOMo6Mnn. 



CHflTMe h ycTaHOBKa nepeAHeft 
naHe/iH 

B uennx 3aiAMTbi ot xpa>XM nepeAHtojo naHenb 
MO>XHO CHflTb. 

rioApo6Hee cm. b PyxoBOACTBe no axcnnyaTa- 
UMM. 
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YCTaHOBKa MMKp0C(50Ha 

Abhmmahhe 

He flonycKaMTe HaMaTbiBaHHfl npoBOfla MMKpo- 
cfc>OHa BOKpyr kojiohkm pyneBoro ynpaBneHun 
i/ijim pbmara nepeKnjoHeHMfl nepeflan. 3 to 
oneHb onacHo! YcTaHOBme sto ycTponcTBO 
T3KMM 06pa30M, HT06bl oho He 3aTpyqHfmo BO- 
>KfleHne. 

npHMenaHHH 

• YCTaHOBHTe MHKpOC^DOH B TaKOM n0J10>KeHHM, 
HTo6bi oh Mor ynoBMTb ronoc HenoBexa, 
ynpaBJiatomero cncTeMOM. 

• ripn Heo 6 xOflHMOCTM HCnOJlb 3 yHTe 3 a>KMMbl 
Arm 3 aKpenneHnn Ka 6 eim b canoHe aBTOMO- 
6 mm (npoflajoTcn OTflenbHo). 

npii ycraHOBKe MMKpocfcoHa Ha 

CO/1HI4e3aL4l1THOM K03bipbKe 

1 YnoKHTe npoBOfl MMKpocfjoHa b KaHaBKy. 



(T) npOBOfl MMKpOCflOHa 
® KaHaBKa 

2 YcTaHOBMTe flepwaTenb MMKpocpoHa Ha 
COJlHL4e3aLlJMTHOM K03bipbKe. 

YcTaHOBme flep>KaTenb MMKpocfcoHa ripn nofl- 
hhtom conHi4e3ai4HTHOM K03bipbKe. (OnycKa- 
HMe K03bipbKa npMBefleT k yxyfliueHMK) 
MfleHTMC^MKauMM ronoca npw ncnonb30BaHHM 
ronocoBbix KOMaHfl.) 





npM ycTaHOBKe MMxpocpoHa Ha 
KO/ioHKe py/ieBoro ynpaB/ieHMH 

1 OTcoeflHHiue 6a3y MMKpoc^oHa ot flep- 
>KaTena. 

Hio6bi OTCoeflMHMTb 6a3y MMKpocfcioHa OTflep- 
x<aTejm, cflBMHbTe 6a3y MMKpoc^OHa. 



© MHKpOC^OH 
© flep>KaTenb MHKpocfjOHa 
© 5a3a MHKpocf)OHa 


(" YcraHOBKa 




2 YCTaHOBHTe MHKpO<fcOH Ha KOJlOHKe py- 
neBoro ynpaB/ieHHH. 



© flBycTopoHHaa KneMKaa xieHTa 
@ YcTaHOBme MMKpocfioH Ha BHyrpeHHeH CTO- 
poHe KonoHKH pyneBoro ynpaBneHHfl. 


Pery/mpoBKa yr/ia MHKpocpoHa 
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Ba>KHO 

• ripn ycTaHOBKe flaHHoro ycTpoMCTBa b bbto- 
Mo6mie, b KOTopoM OTcyTCTByeT nonoweHMe 
KriKDHa 3a>KnraHMfl ACC, KpacHbiPi Ka6enb 
Aon>KeH 6biTb noAKnioneH k KneMMe, koto- 
pa a onpeAenfleT paGonee nono>KeHMe 
Kfitona 3a>KMraHMfl; b npoTMBHOM cnynae 
MO>KeT B03HMKHyrb yieHKa TOKa aKKyMyna- 
TopHOki 6aiapen. 



rionoKeHne ACC nono>KeHMe ACC ot- 
cyrcTByeT 

CKcnnyaTaAMfl AanHoro ycTpoMCTBa b ycno- 

BMHX, OTJIkNHblX OT OHMCaHHblX HM>Ke, MO)KeT 

npuBecTki k nowapy MnM c6okj b pa6oie yc- 

TpOMCTBa. 

— TpaHcnopTHbie cpeACTBa c 12 -BonbTOBbiM 
aKKyMynaTopoM m 3 a 3 eMneHMeM OTpMpa- 
TeabHoro nonioca. 

— rpoMKoroBopmenn c 50 Bt (BbixoAHan molp- 
HOCTb) m ot 4 Q ao 8 Q (conpoTMBneHkie). 

Bo M36e>KaHMe KopoTKoro 3aMbiKaHMn, nepe- 

rpeBa MnM HencnpaBHOCTeii o6n3aTenbHO 

co6nK)AaiiTe cneAyfoiAne yKa3aHMn. 

— riepeA ycTaHOBKOM OTCoeflUHMTe OTpupa- 
Te/ibHyK) KneMMy aKKyMynsrropa. 

— 3aKpenme npoBOAa npn noMomn 3a>KMMOB 
MOM M30nflpM0HH0M JieHTbl. flna 3aiAMTbl 
npoBOflKM 3an3onnpyMTe npoBOAa b MecTax 
MX COnpMKOCHOBeHMfl C MeTaOflMHeCKMMM Ae- 
Ta/IHMM. 

— Pa3MecTMTe Bee Ka6enM b yqaneHMM ot noA- 
BM>KHbix AeTanefi, tbkmx KaK pbinar nepe- 
KnKDHeHMB nepeAan m HanpaBnniOLAMe 
CMA6HMM. 

— Pa 3 MecTMTe Bee KaGenM b ypaneHMM ot Ha- 
rpeBaKJLUMXcfl peTaneM, tbkmx KaK peiueTKa 
o 6 orpeBaTerm. 


— 3anpeiAaeTca noAKnionaTb wenTbiPi npoBOA 
AMcnnea k aKKyMynsrropHOM 6aTapee aBTO- 
MoGMnn sepe3 CBepneHoe OTBepcTMe b OTce- 
Ke ABMraTean. 

— H30/iMpyMTe KOHpbi Bcex He noAcoeAMHeH- 
Hbix KaGenePi M3onapMOHHOM neHToPi. 

— He yKopanMBaMTe KaGenM. 

— HMKorAa He cpe 3 aMTe m 30 jihlimk) co LUHypa 
nMTaHMB flaHHoro ycTpoPicTBa c pen bio nopa- 
hm nMTaHMB Ha Apyroe ycTpoMCTBO. flonycTM- 
Man Harpy 3 Ka KaGenn no TOKy orpaHMneHa. 

— Mcnonb 3 yMTe npeAoxpaHMTenb c yKa3aHHbi- 
mm napaMeTpaMM. 

— 3anpeipaeTcn HanpnMyio 3a3eMnaTb otpm- 
paTenbHbiM BbiBop rpoMKoroBopMTenn. 

— 3anpeipaeTcn CBfl3biBaTb BMecTe OTpnpa- 
TenbHbie KaGenM HecKonbKMX rpoMKoroBopM- 
TenePi. 

ripM BKnKDHeHMM nMTaHMn ycTpowcTBa ynpa- 
BrmioiAMM cuman noAaeTcn nepe3 CMHe- 
GenbiM npoBOA- rioAKnioHMTe stot npoBOA k 
K neMMe nynbTa ynpaBneHMn BHeujHero ycM- 
nuTenn moiahoctm nnn KneMMe pene ynpa- 
BneHun aHTeHHbi c aneicrponpMBOAOM 
(MaKC. 300 mA 12 B nocTonHHoro TOKa). 

Ecnn aBTOMoGMnb oGopyqoBaH BCTpoeHHOM 
b OKOHHoe CTeKno aHTeHHOM, noAcoeAMHMTe 
npoBOA k KneMMe nuTaHun ycunMTenn aH¬ 
TeHHbi. 

3anpeipaeTcn noAcoeAMHHTb CMHe-6enbiM 
Ka6enb k KneMMe nuTaHun BHeujHero ycunn- 
Tenn moiahoctm. TaioKe 3anpeiAaeTcn noA- 
coeAMHnTb AaHHbiPi npoBOA k KneMMe 
nMTaHMn aHTeHHbi c aneiaponpMBOAOM. B 
npoTMBHOM cnynae MO>KeT B03HMKHyTb yTen- 
Ka TOKa aKKyMynnTopHOM GaTapeM MnM MHan 
HeMCnpaBHOCTb. 
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HepHbiM KaGenb nBnneTcn 3a3eMnnioLAMM. 
3a3eMnnioiAMe KaGenM AaHHoro ycTpoPicTBa 
M APyrMX yCTpOMCTB (0C06eHH0 yCTpOMCTB, 
npeAHa3HaHeHHbix Ann aKcnnyaTapMM npM 
6onbinMX TOKax, tbkmx KaK ycMnMTenb moia¬ 
hoctm) AOn>KHbl MOHTMpOBaTben OTAenbHO. 

B npoTMBHOM cnynae mx cnynaMHoe OTCoe- 
AMHeHMe MO>KeT npMBecTM k no>Kapy MnM He- 
MCnpaBHOCTM. 


flaHHoe ycrpoMCTBO 



LLlHyp nuTaHMfi 



© THe3AO iiiHypa nMTaHMn 
© BXOA MMKpoefjOHa 
® Mmkpoc|doh(4M) 

© BbixoA 3aAHero KaHana MnM BbixoA caGBy- 
4)epa 

© llepeAHMM BbixoA (TonbKO DEH-X5600BT) 
© l"He3AO aHTeHHbi 
© rinaBKMM npeAoxpaHMTenb (10 A) 

® Bxoa npoBOAHoro nynbTa AUCTaHAMOHHoro 
ynpaBneHMn 

Cny>KMTAnn noAKnioneHMa npoBOAHoro 
aAanTepa nynbTa AUCTaHAMOHHoro ynpa- 
BneHMfl (npMoGpeTaeTcn OTAenbHO). 


© K me3Ay iiiHypa nMTaHMn 
© B 33BMCMMOCTM OT TMna aBTOMOGMnn CfjyHK- 
Amm ® m © MoryT OTnMHaTbcn. B stom cny- 
Mae cneAyeT noAKnioHMTb @ k © m © k ®. 

© >KenTbiM 

Pe3epBHbiM pa3teM (MnM pa3teM AononHM- 
TenbHoro oGopyqoBaHMn) 

© >KenTbiM 

rioAKnioHMTe k KneMMe MCTOHHMKa nocTonH- 
Horo TOKa 12 B. 

© KpacHbiPi 

Pa3teM AononHMTenbHoro oGopyqoBaHMn 
(MnM pe3epBHbiM pa3teM) 

© KpacHbiPi 

rioAKnioHMTe k KneMMe, Ha KOTopyio noAaeT- 
cn Hanpn>KeHMe (12 B nocTonHHoro TOKa) 
npM BKnioMeHMM 3a>KMraHMn. 

© noAcoeAMHMTe npoBOAa OAMHaKOBoro 

ABeTa Apyr k Apyry- 

© HepHbiM (3a3eMneHMe Ha Maccy) 
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(9) CnHMPi/6enbiM 

PacnonojKeHne wiexepa pa3teMa ISO Ha 
pa3J1MMHblX aBT 0 M 06 nnflX MO>KeT OTJlMHaTb- 
cn. Ecjim LUTeKep 5 npeAHa3HaneH fl/in 
ynpaBneHMfl aHTeHHoft, noflcoeflMHme (9) k 
(0. Ha flpymx aBTOMo6nnnx noAxmonaTb (|) 
k (Q) 3anpeLuaeTcn. 

® CnHnii/6enbiM 

rioAKiHOHme k xneMMe naHenw ynpaBneHMn 
ycunmerm molahoctm (Maxc. 300 mA 12 B 
nocTOAHHoro Toxa). 

(0) CnHMM/6enbiM 

noflXJiK)HMTe x xneMMe pene ynpaBneHMn 
aHTeHHbi c anexTponpMBOflOM (Maxc. 

300 mA 12 B nocTonHHoro Toxa). 

© BbiBOflbi rpoMxoroBopmeneM 
BenbiPi: nepeflHMH neBbiM © 
BenbiM/nepHbiM: llepeAHMM neBbiw © 
Cepbifi: riepeflHMM npaBbiw © 
CepbiM/MepHbm: nepeflHMM npaBbiM © 
3eneHbiM: 3aflHMH neBbiM © wnw caOBycfcep 
© 

3eneHbiM/HepHbiM: 3aflHMM neBbiw © win 
ca6Bycfc>ep © 

OwoneTOBbiti: 3aflHMM npaBbifi © \ayva ca6- 
Bycfciep © 

OMoneTOBbiPi/HepHbiM: 3aflHMM npaBbiti © 
win caOBycfjep 0 
© Pa3teM ISO 

B HexoTopbix aBTOMo6nnnx pa3teM ISO 
MO>xeT MMeTb flBa BbiBOfla. B stom cnynae 
HeoOxoflMMO noAcoeflMHMTb o6a pa3teMa. 

npHMenaHHfl 

• Tpe6yeTcn M3MeHeHMe HaHanbHbix Ha- 
CTpoex AaHHoro ycipoMCTBa (cm. pyxoBOA- 
ctbo no axcnnyaiauMM). BbixoA caOBycfrepa 

AaHHOrO yCTpOMCTBa MOHOCjDOHMHeCXMM. 

• f1pn ncnonb30BaHMM caOBycfjepa molaho- 
CTbK) 70 Bt (2Q) o6n3aTenbHO noACoeAMHi/i- 
Te x caOBycfcepy cfwoneTOBbiM m 
cjDMoneTOBbiM/HepHbiH npoBOA AaHHoro yc- 
TpoMCTBa. He noAcoeAHHniiTe 3eneHbiM h 
3eneHbiM/nepHbiM npoBOAa. 


yCli/IIITe/lb MOLUHOCTM 

(npMo6peTaeTcn OTpe/ibHo) 

Mcnonb3ywTe AaHHyio cxeMy noAcoeAHHeHMn 
npw ncnonb30BaHMM AononHMTenbHoro ycwnM- 
Tenn molahoctm. 

DEH-X5600BT 
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© riynbT AMCTaHAMOHHoro ynpaBneHMH CMCTe- 
MOM 

rioAcoeAHHme CMHMM/6enbiM xa6enb. 

® YcHnmenb molahoctm (npno6peiaeTcn ot- 
AenbHo) 

© rioAxnioHme c noMoiAbio xa6enew RCA 
(npno6peiaK)Tcn oTAenbHo) 

@ K nepeAHeMy BbixoAy 
© riepeAHMH rpoMxoroBopHTenb 
© K BbixoAy 3aAHero xaHana MnM BbixoAy ca6- 
Bycfcepa 

® 3aAHMM rpoMxoroBopHTenb Mn m caOBycfrep 
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PIONEER CORPORATION 

1 -1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 

Kanagawa 212-0031, JAPAN 

Kopnopauun riaMOHup 

1 -1, CMH-Orypa, CaPiBaPi-Ky, r. KaBacaKH, 
npecjjeicrypa KaHaraBa, 

212-0031, RnoHkin 

HMnopTep OOO “nMOHEP PYC” 

125040, Poccun, r. MocKBa, yn. llpaBflbi, fl.26 
Ten.: +7(495) 956-89-01 

PIONEER EUROPE NV 

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique 

TEL: (0)3/570.05.11 

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. 

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. 

TEL: (800) 421-1404 

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada 
TEL: 1-877-283-5901 
TEL: 905-479-4411 

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD. 

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 
TEL: 65-6472-7555 

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia 
TEL: (03) 9586-6300 

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V. 

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso 
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 
TEL: 55-9178-4270 

115 : 886-(0)2-2657-3588 
$y*1? (WM) WRK&D 
115 : 852-2848-6488 
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